Moteursids

4" Monophasé

Super Stainless

PSC

Moteurs Immergés
Qualité dans le puits

Le moteur PSC Franklin Electric est un moteur 4"
encapsulé, lubrifié a I'eau, fonctionnant de fagcon perma-
nente avec un condensateur et un relais de surcharge.
Ce moteur est construit pour opérer dans des puits de
diameétre de 4" ou plus, il posséde de bonnes caracté-
ristiques et offre un bon couple de démarrage méme
sous de faibles tensions. Les paliers radiaux et le palier
de butée sont lubrifiés a 'eau et ne nécessitent aucune
maintenance. Le moteur est rempli d'un liquide spé-
cifique assurant une protection contre le gel jusqu'a
-40°C.

Une membrane spécifique permet la compensation de
pression a l'intérieur du moteur.

Avantages:

« Stator parfaitement étanche, noyé dans une résine de
protection contre les surtensions

« Conception électrique de pointe (faible colt
d'opération, échauffement du stator limité)

« Cable amovible « Water Bloc »

* Moteur et cable approuvés ACS (eau potable) par
I'Institut Pasteur.

« Paliers auto lubrifiés a 'eau.

« Tous les moteurs sont remplis en usine et 100% tes-
tés. Solution de remplissage : FES 93, non polluante.

Encapsu

Caractéristiques Techniques
Moteur Standard:

0,25 a 2,20kwW

Bride 4" NEMA

Tolérance de tension 50Hz : +6% /-10% U,,
Rotation: anti-horaire, arbre vers le haut.
Degré de protection: IP 68

Echauffement : Classe. B

Température fonctionnement : max. 30°C
Vitesse de refroidissement: min. 8cm/sec
Démarrage / heure: max. 20

Position: verticale / horizontale
Protection du moteur: relais thermique EN
60947-4-1 Déclenchement<10saS x|,

Options:

Cable moteur en différentes longueurs sur
demande.

Moteurs avec cable monté dans emballage
individuel

Parafoudre incorporé

Protection incorporée contre les surcharges
(0,25 a 1,50 kW)

1~ Moteur 4" Encapsulés
PSC/ 220- 230V / 50Hz
P, |Charge |y | n, | 4 | L | N |cose| T, | T, [:F] L | m
W [y | 0| min) | (AL | A | e | e | Nm) [ e | 2| ] | ka)
220 | 2865 | 23 | 90 1 51 | 09 | 082 | 0.73
025 | 3000 = 0T 2875 |24 | 94 | 50 | 092 | 0.3 | 00 | 2° | %142 | 4
220 | 2850 | 32 | 121 54 | 097 | 1.21 | 1.07
037 | 3000 =201 2860 | 33 [126] 58 | 091 | 124 | 147 | '¢ | 2?82 | 80
220 | 2840 | 42 | 169 63 | 098 | 1.85 | 1.50
055 | 3000 = 0T 2850 |43 [17.7] 63 | 092 | 1.00 | 163 | 2° | 2532 | 92
220 | 2825 | 57 |21.7] 61 | 099 | 25 | 23
075 | 3000 =351 2845 |57 [227] 50 | 098 | 25 | 25 | 3° | 2826 | 104
220 | 2830 | 81 3251 65 | 097 | 3.7 | 29
11 | 3000 =51 2845 |84 (339 63 | 092 | 37 | 31 | 40 [3066 | 18
220 | 2820 | 104|399 | 68 | 098 | 51 | 36
1,5 | 3000 =T 2830 (107|417 | 66 | 095 | 51 | 390 | ° |33%86]| 129
220 | 2825 |147|592| 70 | 089 | 7.4 | 50
22 | 4000 = 0T 2840 [147 (618 68 | 097 | 7.4 | 55 | '° |4%6 | 173




